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Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Montage der Abzugshaube begin-
nen. Sämtliche Garantieansprüche oder sonstige Schadensansprüche entfallen,
falls die von uns vorgeschriebene Anleitungen zur Installation der Abzugshaube
nicht eingehalten werden.

Bewahren Sie diese Anleitung zugänglich auf. Sollte die Abzugshaube einmal weiterver-
kauft werden, kann der neue Besitzer die Informationen für den erneuten Einbau ver-
wenden.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Haube nur von den dazu berechtigten Personen benutzt
wird.

Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Reparatur dürfen nur von einer Fachkraft
durchgeführt werden. 
Diese Fachkraft kann die geeignete Befestigung und Abluftführung der Dunstabzugshaube
bestimmen. Die Befestigung muss für das Gewicht der Dunstabzugshaube und die
Belastung des Untergrundes geeignet sein. 

Die Auszugswerte der mitgelieferten Dübel beachten. 
Diese haben in Abhängigkeit vom Untergrund folgende Werte: Dübel Ø 10 mm: 
- Beton B25 9,4 KN,
- Mauerziegel Z20 5,2 KN,
- Kalksandvollstein KSV20 4,8 KN. 

Bei anderen unsicheren Untergründen ist für die sichere Montage der Dunstabzugshaube
ein Fachmann für Bauangelegenheiten, z.B. ein Statiker oder Architekt zu befragen. 

Aufgrund der Individualfertigung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Haube eini-
ge scharfe Kanten aufweist. Bitte tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, um
eine Verletzungsgefahr auszuschließen.

Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Dieses
befindet sich im Bereich der Filter im Haubeninneren.
Die Dunstabzugshaube nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose
anschließen. 

Die Steckdose muss nach der Montage leicht erreichbar sein, um die Dunstabzugshaube
bei Bedarf von der Netzspannung trennen zu können. 
Bei Festanschluss (z.B. wenn eine entsprechende Steckdose nicht vorhanden ist) darf die

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN Installation

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN

1. INSTALLATION DER HAUBE

2. VERLETZUNGSGEFAHR

3. ELEKTRISCHE INSTALLATION



4 Wandabzugshauben Château

Abluftführung WICHTIGE VORBEMERKUNGEN

Dunstabzugshaube nur von einer Elektrofachkraft an die Netzspannung angeschlossen
werden. Für den Festanschluss muss die Dunstabzugshaube an einen Einzelstromkreis mit
Trennvorrichtung angeschlossen werden. 

Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung mindestens 3 mm und all-
poligen Schalter, z.B. LS-Schalter und Schütze. 
Vor den Arbeiten am elektrischen Anschluss der Dunstabzugshaube den Netzstromkreis /
die Netzstromkreise abschalten. 

Vor dem Bohren von Befestigungslöchern prüfen, dass keine elektrischen Leitungen durch
das Bohren beschädigt werden können. Der Elektroanschluss muss so vorbereitet werden,
dass die Dunstabzugshaube damit einfach angeschlossen werden kann.
Örtliche Bestimmungen müssen eingehalten werden

Unterbrechen Sie immer die Stromversorgung vor jeder Arbeit an der
Abzugshaube.

Die Abluft darf nicht in einen Schornstein geführt werden, der für Abgase von
Geräten mit Brennstoffen (z.B. Gas) benutzt wird.

Behördliche Vorschriften für die Ableitung der Abluft sind zu beachten. 

Der Abluftweg muss so vorbereitet werden, dass die Dunstabzugshaube damit einfach ver-
bunden werden kann. 
Der Abluftschlauch muss knickfrei verlegt sein. Um Kondensatbildung zu verhindern,
muss eine Rückstauklappe direkt am Luftaustritt außen montiert werden Führen Sie den
Abluftweg nicht in andere verschlossene Räume wie Kellergeschoss, Garagen etc. 
Wenn die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb gleichzeitig mit anderen raumluftabhängi-
gen Feuerstätten (z.B. holz-, gas-, öl- oder kohlebefeuerte Geräte) in einem Raum betrie-
ben wird, können tödliche Verbrennungsgase durch einen entstehenden Unterdruck in
den Raum zurückgeführt werden. 

Der Bediener muss deshalb jederzeit für eine ausreichende Zuluft sorgen.

Um die Brandgefahr zu reduzieren, benutzen Sie grundsätzlich Abluftrohre aus nicht
brennbaren Materialien. Der Einbau einer Abzugshaube über einem Herd mit
Festbrennstoffen ist nur dann gestattet, wenn die Feuerstätte von oben eine geschlossene,
nicht abnehmbare Abdeckung hat.

4. ABLUFTFÜHRUNG

5. BRANDGEFAHR
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GERÄTEBESCHREIBUNG Allgemeine Beschreibung

Um die Wirkung Ihrer Abzugshaube zu optimieren, sehen Sie eine Einbauhöhe von 900
mm oberhalb der Arbeitsfläche vor. Sollte dies nicht möglich sein, berücksichtigen Sie bitte
eine Mindesthöhe von 650 mm oberhalb der Arbeitsfläche bei Elektrokochtischen bzw.
750 mm bei Gaskochtischen.

Diese Installationsanleitung gilt für alle Abzugshauben der Geräteserie CHATEAU von La
Cornue. Das Prinzip der Einzelfertigung und die vielen Sonderanfertigungen ergeben eine
große Zahl von Ausstattungsvarianten. Es ist daher durchaus möglich, dass nicht alle in
dieser Anleitung beschriebenen Möglichkeiten auf die Ausstattungsmerkmale Ihrer per-
sönlichen Abzugshaube zutreffen.

Nachfolgend geben wir alle möglichen Maßangaben, die möglichen technischen
Ausstattungen auf der Basis unserer Standardausstattung für Wandhauben mit integrier-
ten Motoren an. Sämtlich Sonderausführungen basieren aber auf dem gleichen Prinzip.
Beziehen Sie sich bitte auf die Ihnen vorliegende Auftragsbestätigung, um die genauen
Daten Ihres Abzugshaubenmodells zu erfahren. 

In dem ständigen Bemühen um eine weitere Produktverbesserung, behalten wir uns das
Recht vor, technische Änderungen durchzuführen. Ebenso müssen wir sämtliche Ände-
rungen, die sich aufgrund  gesetzlicher Vorschriften ergeben, bei der Produktion berück-
sichtigen. 

1. Abzugshaubenverkleidung
2. Deckenabschluss
3. Simsband
4. Halogenlampe
5. Filter
6. Lüftungsboden aus Edelstahl
7. Bedienteil
8. Abschluss des Simsbandes

6. ABSTANDSVORSCHRIFTEN

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

GERÄTEBESCHREIBUNG
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Technische Daten GERÄTEBESCHREIBUNG

Spannung: 230 V AC Monophase und Erde / 50 Hz

Integrierter Motor (Angaben nur für einen Motor):
Luftleistung: freiblasend 720 m³/h
Leistung: 185 Watt
Stromstärke: 0,8 Amp
Geschwindigkeit: 2.230 U/min
Geräusch: 56 db
Geräuschklasse: B

Filter: 
aus Edelstahl, 
300 x 400 mm

Beleuchtung: Halogenlampe à 20 Watt
Bedienelement: im Innenteil der Haube rechts

Fernbedienung als Option

2. TECHNISCHE DATEN UND ANSCHLUSSWERTE

3. ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN
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GERÄTEBESCHREIBUNG Abmessungen
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Abmessungen GERÄTEBESCHREIBUNG



9Wandabzugshauben Château

Um den sicheren Transport der Abzugshaube zu gewährleisten, ist auf der Rückseite der
Abzugshaube ein Montagegerüst befestigt. Bevor Sie die Haube befestigen, muss dieses
Montagegerüst abgeschraubt werden, um es an der Wand zu befestigen. Bevor Sie das
Montagegerüst befestigen, müssen Sie jedoch andere Vorarbeiten erledigen, um ein pro-
blemloses Montieren der Abzugshaube zu gewährleisten. Bitte halten Sie sich dabei an
unsere Anleitungen.

1. Bereiten Sie den Abluftaustritt in der Wand oder in der Decke vor. 

Um eine optimale Abluftleistung zu erreichen, sollte die Haube mittig über der Kochstelle
befestigt werden. Um die Befestigung zu vereinfachen, zeichnen Sie eine Mittelachse an
die Befestigungswand. Sofern planerisch nichts dagegen spricht, berücksichtigen sie eine
Haubenunterkante von 900 mm (+/- 50 mm) oberhalb der Kochstelle. Je nach
Einbausituation berücksichtigen Sie bitte einen kleinen Montagespalt an der Decke, um
die Deckenabschlussleiste zum Schluss problemlos befestigen zu können. 

2. Entfernen Sie das Montagegerüst (A) von der Abzugshaube, indem Sie die
Sechskantschrauben (V) lösen. An diese Stellen werden später in der Wand
Stockschrauben eingesetzt, die in einem separaten Beutel mit Befestigungsmaterial vor-
handen sind. Die Sechskantschrauben werden nicht mehr benötigt. Entfernen Sie danach
die Haubenverkleidung (B) vom Haubenkörper. 

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG Montageanleitung
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3. Halten Sie das Montagegerüst an die Wand, an der Sie die Haube befestigen wollen. Die
Einkerbung in der Mitte der Montageschienen bezeichnen die Montagemitte. Achten Sie
darauf, dass das Montagegerüst horizontal ausgerichtet ist und markieren Sie die
Bohrlöcher. Bohren Sie jetzt gemäß Ihren Markierungen die Löcher und setzen Sie die
mitgelieferten Dübel ein. Befestigen Sie das Montagegerüst mit den langen Schrauben für
die Löcher (C) und mit den Stockschrauben in den darüber bzw. darunter liegenden
Löchern (d), (D). 
Achtung: Bitte prüfen Sie, ob die mitgelieferten Dübel für die 

Befestigungswand geeignet sind. 

4. Befestigen Sie nun den Haubenkörper auf der mittleren Montageschiene des
Montagegerüstes und überprüfen Sie, dass sowohl das Montagegerüst wie auch der
Haubenkörper gut befestigt sind.

Montageanleitung MONTAGEANLEITUNG
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5. An den Montagehaltelaschen kann nun die Justierung des Haubenkörpers vorgenom-
men werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Justierschraube anschließend mit einer
Kontermutter gesichert wird. 

6. Schließen Sie den Abluftschlauch an den Abluftstutzen.
Achtung: Berücksichtigen Sie, dass der Abluftschlauch 

nicht geknickt oder eingedrückt ist. 
Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her. 

7. Lösen Sie die Schrauben der Montagedeckel (E) auf den Seiten
des Haubenkörpers  und entfernen Sie die Montagedeckel.

8. Schieben Sie nun den Haubenmantel (B) über den Haubenkörper, so dass, die Öffnun-
gen an der Rückseite mit Muttern an den Stockschrauben befestigt werden können. Die
Zugänglichkeit der Befestigungspunkte ist über die Filteröffnungen durch die seitlichen
Öffnungen möglich. Achten Sie darauf, dass die Haubenverkleidung parallel aufgesetzt
wird und keine Spannung hat. Anschließend verschrauben Sie die Montagedeckel (E)
wieder von innen.

MONTAGEANLEITUNG Montageanleitung

A B C
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Achtung: Wenn die Abzugshaube ohne Deckelabschluss bestellt ist, ist es notwendig,
dass Sie die Befestigungslaschen (L), die für die Befestigung der Deckenabschlussleiste vor-
gesehen sind, abschrauben, bevor Sie den Haubenkörper anbringen. Außerdem müssen
die Führungslaschen heruntergebogen werden. 

9*. Setzen Sie nun die Deckenabschlussleiste (F) auf den Haubenkörper und schieben Sie
die Abschlussleiste parallel zu ihm nach hinten. Die beiden Befestigungsclipse auf den
Befestigungslaschen (L) müssen in die Löcher (H) der Abschlussleiste eindringen. Die
Schrauben (G) links und rechts auf der Haube müssen ebenfalls in die dafür vorgesehenen
Schlüssellöcher eingeführt werden, um einen korrekten Sitz der Deckenabschlussleiste zu
gewährleisten. Daher zum Abschluss die Abschlussleiste fest gegen die Wand drücken,
damit die Haltelaschen entsprechen einrasten.

* Falls die Abzugshaube ohne Frette bestellt ist, übergehen Sie diesen Punkt 9

Montageanleitung MONTAGEANLEITUNG
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10. Die Simsverkleidung (I) wird jetzt auf dem Haubenkörper befestigt. Sie besteht aus
einen linken und einem rechten Teil und kann mit einer Schraube M3 befestigt werden.
Anschließend wird das Verbindungsstück der Simsverkleidung in der Mitte (J) befestigt.

11. Befestigen Sie nun die La Cornue Plakette mit drei Schrauben M3 auf dem mittleren
Verbindungsstück der Simsverkleidung.

12. Setzen Sie die Metallfilter in den Filtereinsatz ein und führen Sie einen Funktionstest
durch.

Alle unsere Geräte entsprechen den europäischen Richtlinien für Elektrogeräte wie folgt:

Richtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Richtlinie 89/336/EG - Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2002/96/EG - Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
Richtlinie 2002/95/EG - Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 

Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Die Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlamentes fordert, dass Haushaltsgeräte
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern separat eingesammelt wer-
den müssen, um Materialien wiederzuverwenden und um die Umweltbelastung zu redu-
zieren. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weite gültige Rücknahme und
Verwertung der Altgeräte vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitten wir Sie, sich beim
Fachhändler zu informieren.Die Verpackung des Gerätes ist recyclebar. 

Durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne wird angezeigt, dass
dieses Produkt unter die Richtlinie der Entsorgung von Altgeräten fällt und
somit keine Bestandteile dieser Abzugshaube über den normalen Hausmüll
entsorgt werden dürfen.

Als Verpackungsmaterialien werden Karton und PE-Folie verwendet. Diese
Materialien sind auf umweltgerechte und den jeweiligen vor Ort geltenden
Vorschriften entsprechende Weise zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

ÜBEREINSTIMMUNG Europäischen Richtlinien
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Garantie. GARANTIE

Garantie und Gewährleistung

1. Nach vollständiger Bezahlung gewährt La
Cornue auf die Produkte eine Garantiezeit
von drei Jahren, beginnend mit dem Tag der
Rechnungsstellung. Die Garantie umfasst
Material- und Konstruktionsmängel.
Installationsmängel oder Mängel auf Grund
fehlerhafter Bedienung fallen nicht unter die
Garantie. Die Gewährleistungspflicht
erlischt, wenn die gelieferte Ware verändert
oder unsachgemäß behandelt wird. Für die
Garantie ist der Nachweis der
ordnungsgemäßen Installation durch einen
zugelassenen Fachmann Voraussetzung.

2. Die Garantie umfasst alle Material- und
Arbeitskkosten. Nach dem ersten Jahr sind
die Anfahrtskosten für den Kundendienst
vom Kunden zu tragen.
Eine Verlängerung der Garantiezeit auf
Grund einer Garantieleistung ist nicht
möglich.

3. Ein Garantieausschluss besteht bei
Schäden, die durch Eingriffe von nicht
autorisierten Personen entstehen. Schäden
auf Grund falscher Pflege sowie Schäden
durch Einfluss höherer Gewalt sind von der
Garantie ausgeschlossen.

Transportschäden

Transportschäden müssen umgehend nach
Eingang der Ware festgestellt werden. Die
Schäden müssen auf dem Lieferschein der
Spedition vermerkt sein. Darüber hinaus ist
die Spedition innerhalb von 2 Tagen
schriftlich (gegebenenfalls per Einschreiben)
von der Beschädigung in Kenntnis zu
setzen, ebenso wie La Cornue. Bei
Versäumnis dieser Fristen können
Gewährleistungsansprüche nicht mehr
geltend gemacht werden.

Mängelrügen
Mängel oder das Fehlen zugesicherter
Eigenschaften müssen La Cornue innerhalb
von 8 Tagen nach Rechnungsstellung
mitgeteilt werden. La Cornue leistet in der
Weise Gewähr, dass La Cornue entweder die
Ware unentgeltlich nachbessert oder anstelle
der Mängelbeseitigung Ersatz liefert. Andere
Ansprüche des Bestellers, insbesondere
Schadensersatzansprüche – gleich aus
welchem Rechtsgrunde – sind
ausgeschlossen. Auch in Reklamationsfällen
ist der Kaufpreis zunächst voll zu bezahlen.
Abzüge, Aufrechnungen und
Zurückbehaltungsrechte seitens des Käufers
sind ausgeschlossen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN UND KUNDENDIENST

Kundendienststelle

La Cornue Verkaufsbüro Deutschland
Hardstraße 3
76530 Baden-Baden

Tel.: 07221 – 949194
Fax: 07221 – 949196
e-mail: info@la-cornue.de

Frankreich

Tel :  + 33 (0)1.34.48.36.15    Fax : + 33 (0)1.34.48.52.31 
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SCHALTPLAN Schaltplan

BT = Alu-Elo Tastatur
M = Motor 
SI1 = Sicherung T 3,15 AT 250V
ST1 = 500 Watt Alu-Elo Zuluftsystem
C = Motorkondensator
IR = Fernbedienung optional
IR-S = Sensor Fernbed 
IR-FB = Fernbedienung
V1 = Gerätestecker, 10-16 A / 230 V
V2 = Steckverbindung 3 polig 16 A / 230 V 
L = Licht
N = Netz Eingang Elektronik
NV/HV= Wahlweise Niedervolt (Halogen) und / oder Netzspannung(12 / 230 Volt)
ZL = Zuluftoption

Je nach länderspezifischen Vorschriften kann es notwendig sein, für den Betrieb der 
Haube einen Zuluftmotor zu installieren. Dieser wird auf der Elektronikplatine bei den 
Anschlüssen markiert mit „Zuluft“ angeschlossen.

br = braun
bl = blau
sw = schwarz
ws = weiss
gr / ge = grün / gelb

SCHALTPLAN
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