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Prima d’installare e utilizzare il presente apparecchio consultare le relative istruzioni.
Si declina qualsivoglia responsabilità in ordine a eventuali danneggiamenti o
incendi provocati dall’apparecchio a seguito della mancata osservanza di quanto
indicato nelle avvertenze per l’uso riportate di seguito.

Conservare le presenti istruzioni con l’apparecchio. In caso di vendita o cessione dell’ap-
parecchio, il nuovo utilizzatore potrà essere informato circa il funzionamento dello stesso
nonché le importanti avvertenze per l’uso.
Questo apparecchio non deve essere usato da bambini o persona diversamente abile senza
la supervisione da parte di persona adulta. 

Il presente apparecchio deve essere installato da persona qualificata, nel rispetto di quan-
to previsto dalla normativa in vigore nel paese d’installazione.
Tutte le operazioni d’installazione, collegamento, messa in funzione e riparazione devono
imperativamente essere effettuate da tecnico qualificato, al quale spetta determinare quale
tipo di fissaggio a muro e allacciamento allo scarico esterno sono adatti al modello di cappa
da installare. 
Per la scelta del tipo di fissaggio a muro deve essere tenuto conto del peso della cappa e
delle caratteristiche tecniche del supporto e devono essere rispettati i valori di carico mas-
simo ammesso dei tasselli forniti. I valori di tali tasselli sono diversi e dipendono dal tipo
di supporto (tassello con diametro 10 mm)
- calcestruzzo 9,4 kN,
- mattoni 5,2 kN,
- mattoni silicocalcarei 4,8 kN.
Per supporti d’altro tipo chiedere il parere di una persona esperta del settore edile (per
esempio un architetto) al fine d’esser certi d’effettuare un montaggio della cappa corretto
e stabile.

Una installazione scorretta può comportare il distacco della cappa, con rischio di
far cadere l’apparecchio.

Alcuni componenti della cappa possono presentare spigoli vivi derivanti dalla fabbricazio-
ne. All’atto dell’installazione si consiglia pertanto, per la propria protezione, d’indossare
guanti adeguati.

La tensione d’alimentazione elettrica deve corrispondere alla tensione indicata sulla tar-
ghetta dei dati di funzionamento situata all’interno della cappa in prossimità dei filtri.
La cappa deve essere collegata a una presa elettrica obbligatoriamente con messa a terra e

AVVERTENZE PER L’USO Installazione

AVVERTENZE PER L’USO

1. INSTALLAZIONE

2. RISCHIO DI LESIONE

3. INSTALLAZIONE ELETTRICA



4 Cappa Château

Condotto d’estrazione AVVERTENZE PER L’USO

dotata di dispositivo di protezione conformemente a quanto previsto dalla normativa
applicabile.
Una volta montata la cappa la presa deve essere facilmente accessibile affinché possa esse-
re, se necessario, scollegata.
In caso d’allacciamento diretto alla rete, l’attacco della cappa alla corrente elettrica deve
essere esclusivamente effettuato da elettricista qualificato il quale dovrà collegarla a un cir-
cuito di corrente alternata monofase con interruttore differenziale bipolare.

Prima d’effettuare qualunque intervento elettrico sulla cappa staccare la corrente.

Prima di praticare i fori di fissaggio sul muro o sul soffitto assicurarsi che nessun cavo elet-
trico sia danneggiato.

Effettuare l’allacciamento elettrico in modo da poter facilmente collegare la cappa.

Rispettare le direttive locali.

Non collegare mai la cappa a un condotto di ventilazione meccanica controllata
(VMC), del riscaldamento centralizzato o del riscaldamento a gas.

Rispettare la normativa in vigore attinente i condotti d’estrazione.

Predisporre il condotto d’estrazione in modo da poter facilmente collegare la cappa. Al fine
d’ottimizzare la prestazione della cappa fare attenzione a rispettare il diametro dello
scarico raccomandato dal fabbricante.
Collocare il condotto d’estrazione senza piegarlo, in quanto eventuali piegature nello stes-
so ridurrebbero l’efficacia della cappa. A tal fine, per evitare di dover creare curve cercare
d’installare la cappa il più vicino possibile al condotto d’estrazione.

La cappa in questione è in versione con scarico all’esterno. Si raccomanda di non scarica-
re l’aria in spazi con pareti e soffitti come per esempio sottotetti, solai, garage. 
Verificare che in cucina vi sia sufficiente entrata d’aria, considerando gli altri apparecchi
installati nello stesso ambiente e alimentati da fonte d’energia diversa dall’elettricità (come
apparecchi a legna, a olio combustibile, ecc.) 

Al fine di ridurre i rischi d’incendio usare esclusivamente condotti di metallo.
Il montaggio della cappa al di sopra d’un focolare per combustibili solidi è autorizzato solo
se questo è chiuso da un coperchio fisso.

Non far mai fiammeggiare degli alimenti sotto la cappa e non lasciare mai un bruciatore a
gas acceso senza recipiente. Le fiamme aspirate potrebbero deteriorare i filtri e generare un
incendio.
La frittura deve essere seguita con attenzione in quanto oli e grassi surriscaldati possono
prendere fuoco.

4. CONDOTTO D’ESTRAZIONE

5. RISCHIO D’INCENDIO
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DESCRIZIONE Descrizione generale

Effettuare una regolare pulizia dell’apparecchio seguendo le indicazioni riportate al capi-
tolo "Manutenzione e Pulizia"

Per ottimizzare la prestazione della cappa montare la stessa a una distanza di 900 mm dal
piano cottura, ma a meno di 650 mm se trattasi d’un piano cottura elettrico e a meno di
750 mm se trattasi d’un piano cottura a gas o misto.

Il presente documento vale per tutti i modelli di cappe La Cornue della linea Château. Dato
lo “speciale” principio di fabbricazione e la realizzazione a pezzi singoli, i modelli offerti
sono molteplici. Per tale motivo è possibile che la presente brochure non riporti la descri-
zione o le caratteristiche tecniche del modello scelto.
Nella presente brochure sono menzionate solo le dimensioni e le caratteristiche tecniche
delle cappe a muro “standard” con motori integrati (uno o due motori). Per effettuare l’ins-
tallazione e usare gli altri modelli è tuttavia possibile basarsi sulle presenti istruzioni.
Per conoscere esattamente il modello, le dimensioni e la dotazione della cappa scelta fare
riferimento all’ordine.

In nome dell’obiettivo primario di miglioramento costante e innovazione dei prodotti pro-
posti e al fine d’offrire al cliente le soluzioni più adatte, La Cornue si riserva il diritto d’ap-
portare modifiche alle caratteristiche tecniche, funzionali o estetiche conseguentemente agli
sviluppi tecnologici e al cambiamento intervenuto nella normativa applicabile.

1. Scocca
2. Fascia di rinforzo
3. Fascione
4. Faretto alogeno
5. Filtro
6. Piatto di aspirazione in acciaio
inox
7. Pulsantiera
8. Giunto per fascione

6. DISTANZA DAL PIANO COTTURA

1. DESCRIZIONE GENERALE

DESCRIZIONE
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Caratteristiche tecniche DESCRIZIONE

Tensione: 230 V c.a. monofase + terra / 50 Hz
Motore integrato (caratteristiche esclusivamente per un motore):

- portata nominale: 720 m3/h
- potenza assorbita: 185 W
- intensità: 0,80 A
- velocità massima: 2230 giri/min.
- rumorosità: 56 dB
- classe d'isolamento: B

Filtro:
- acciaio inossidabile
- dimensioni: 300 x 400 mm

Illuminazione:
- faretto alogeno
- potenza 20 W

Pulsantiera all’interno della cappa posizionata a destra: variatore di velocità del motore e
pulsante luci.
Telecomando su richiesta.

2. DATI TECNICI DELLE CAPPE

3. DIMENSIONI E INFORMAZIONI TECNICHE DELLE CAPPE
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DESCRIZIONE Dimensioni
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Dimensioni DESCRIZIONE



9Cappa Château

CAPPA CON ESTRAZIONE ALL’ESTERNO

Al fine di proteggere la cappa da danneggiamenti durante il trasporto, sulla stessa è fissata
una dima di montaggio. Per installare la cappa, prima di procedere è necessario smontare
tale dima secondo le indicazioni sotto riportate. Ma prim’ancora dell’installazione è
indispensabile predisporre il supporto conformemente alle nostre indicazioni.

1. Preparare il condotto d’estrazione per scarico all’esterno nella parete o nel soffitto.

Affinché l’estrazione dei fumi sia ottimale, la cappa deve essere centrata rispetto al piano
cottura.
Per facilitare il fissaggio cominciare tracciando l’asse centrale del piano cottura. Se non vi
sono ostacoli, rispettare un’altezza tra il piano cottura e la cappa di circa 900 mm (+-50
mm).
A seconda delle condizioni d’installazione si consiglia di mantenere un leggero spazio tra
la parte alta della cappa e il piatto di aspirazione al fine d’agevolare il montaggio della fas-
cia di rinforzo.

2. Svitare la dima di montaggio (A) dalla cappa e togliere le viti a testa esagonale (V).
Queste viti devono essere sostituite con i tiranti filettati consegnati in un sacchettino assie-
me alla cappa. Rimuovere quindi la scocca (B) dal corpo.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ISTRUZIONI Montaggio
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3. Posizionare la dima di montaggio sulla parete. Le tacche al centro delle barre indicano
il centro della cappa. Fare attenzione a posizionare ben in orizzontale la dima di montag-
gio e contrassegnare i fori da praticare. Praticare i fori indicati nella dima sulla parete e
inserire dei tasselli adatti al tipo di muro. Fissare la dima di montaggio inserendo delle viti
lunghe nei fori C e i tiranti filettati forniti in dotazione nei fori superiori e inferiori (d, D).

Nota Bene: i tasselli forniti sono adatti unicamente a materiali pieni.

4. Fissare quindi il corpo della cappa sulla traversa centrale della dima di montaggio, accer-
tandosi che dima e corpo siano ben collegati.

Montaggio ISTRUZIONI
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5. Le staffe di fissaggio consentono di regolare il posizionamento (angolazione) del corpo
della cappa rispetto al muro. Scegliere la propria variante a seconda della forma del muro
(A, B, o C). Le viti d’arresto devono essere bloccate con i controdadi.

6. Collegare il condotto d’estrazione alla flangia del bidone. 
Attenzione: il condotto d’estrazione non deve essere 

piegato né schiacciato.
Effettuare i collegamenti elettrici.

7. Togliere i due sportelli (E) ai lati del corpo.

8. Incastrare la scocca (B) ai tiranti filettati (K). La scocca della cappa non deve essere suc-
chiellata. Avvitare la scocca in basso passando per il foro dello sportello laterale e in basso
passando per lo spazio lasciato libero dalla fascia di rinforzo. Ricollocare gli sportelli dal-
l’interno del corpo accedendo dai filtri.

ISTRUZIONI Montaggio

A B C
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Attenzione: se la cappa viene operata senza fascia di rinforzo, prima di fissare la scocca è
necessario togliere le staffe (L) specificamente previste per il fissaggio della fascia e abbas-
sare le linguette guida (M).

9. Posizionare la fascia di rinforzo (F) della cappa facendola scivolare parallelamente al di
sopra della scocca. I due fermagli situati sulle staffe posteriori (L) devono entrare nei fori
(H) della fascia. Le viti (G) a sinistra e a destra della cappa devono entrare contempora-
neamente nei fori previsti allo scopo nella fascia di rinforzo. Spingendo indietro con forza
la fascia di rinforzo queste viti ne assicurano il buon posizionamento e la stabilità*.

* Se la cappa viene operata senza fascia di rinforzo non considerare il paragrafo 9.

Montaggio ISTRUZIONI
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10. Posizionare i fascioni (I) sul corpo della cappa e fissarli a sinistra e a destra con una vite
M3. Fissare il giunto (J).

11. Fissare la piastra a 5 stelle usando 3 viti M3 al giunto (J).

12. Posizionare i filtri e fare una prova di funzionamento.

Tutti i nostri apparecchi sono conformi alle seguenti Direttive Europee:
- Direttiva 2006/95/CE "BASSA TENSIONE"
- Direttiva 89/336/CEE "COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA"
- Direttiva 2002/96/CEE "RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONI-
CHE (RAEE)"
- Direttiva 2002/95/CEE "RoHS – RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTAN-
ZE PERICOLOSE"

La Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo relativa ai rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (RAEE) esige che gli elettrodomestici dismessi non vengano smalti-
ti come rifiuti urbani non differenziati, ma raccolti separatamente al fine d’ottimizzare il
tasso di recupero e il riciclaggio dei materiali da cui sono composti, riducendo l’impatto
sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. I consumatori saranno tenuti a contattare le auto-
rità locali o il proprio rivenditore per informarsi sulla procedura di ritiro del vecchio appa-
recchio. Lo smaltimento del materiale d’imballaggio deve essere effettuato secondo la nor-
mativa applicabile, così che possa essere riciclato.

Il pittogramma del “portarifiuti barrato da una croce” apposto su tutti i pro-
dotti indica che l’apparecchio non deve essere gettato tra gli altri rifiuti, ma
smaltito con una raccolta differenziata con l’intento di valorizzazione, riuso o
riciclaggio dello stesso.

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE

CONFORMITÀ Direttive Europee
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Garanzia. Servizio Post-Vendita GARANZIA

Dal momento dell’avvenuto pagamento a
saldo del prodotto acquistato lo stesso è
garantito per la durata di 3 anni a partire
dalla data della fattura da qualsiasi vizio di
costruzione o difetto di materiale. Non si
risponde d’alcun uso improprio
dell’apparecchio o difetto d’installazione.
Nella siffatta ipotesi i costi d’intervento e
spostamento saranno fatturati.

In caso di funzionamento difettoso d’un
prodotto l’acquirente è tenuto, dopo essersi
assicurato che non trattasi di difetto
d’installazione né di uso improprio, a
contattarci al fine di decidere di comune
accordo la modalità di riparazione. Prima di
qualunque intervento l’apparecchio deve
essere pulito e riordinato.
Eventuali reclami circa lo stato, la
presentazione, la non-conformità d’un
prodotto devono essere inviati direttamente
alla nostra sede sociale tramite lettera
raccomandata A/R entro il termine massimo
di otto giorni dalla consegna.

L’applicazione della garanzia sarà
subordinata al ricevimento da parte della
società LA CORNUE SAS del certificato
d’installazione del materiale redatto da
persona qualificata conformemente alle
norme tecniche e di sicurezza in vigore.

A titolo della garanzia, il venditore
provvederà alla sostituzione gratuita dei
pezzi che l’assistenza tecnica avrà reputato
difettosi. La presente garanzia copre le spese
di manodopera con esclusione delle spese di
spostamento.
La sostituzione di componenti non implica il
prolungamento della durata della garanzia
sopra precisata.

La garanzia è esclusa:
- se il vizio di funzionamento deriva da
intervento effettuato sul prodotto senza

autorizzazione;
- se il funzionamento difettoso deriva dalla
normale usura del prodotto o da negligenza
o manutenzione impropria da parte
dell’acquirente;
- se il funzionamento difettoso è attribuibile
a causa di forza maggiore.

Nelle suddette tre ipotesi la società LA
CORNUE SAS s’intende indenne e sollevata
da qualunque responsabilità civile.
La garanzia del venditore così come la sua
responsabilità relativamente ai prodotti sarà
limitata alla riparazione d’ogni difetto nelle
condizioni sopra enunciate.
Le parti esplicitamente convengono che la
responsabilità civile del venditore derivante
da vizio di funzionamento del prodotto è
limitata alle disposizioni precedenti per
quanto attiene in particolare i vizi occulti e i
danni materiali e immateriali.

In nessun caso un reclamo sulla qualità del
prodotto comporterà la sospensione del
pagamento dello stesso. 

I prodotti viaggiano sempre a rischio e
pericolo dell’acquirente, o suo mandatario,
al quale spetta effettuarne la verifica
all’arrivo e, all’occorrenza, inoltrare ricorso
nei confronti del trasportatore. Dopo aver
formulato precise e chiare riserve sul buono
di consegna al ricevimento, l’acquirente
dispone di dieci giorni per confermarle
tramite lettera raccomandata al trasportatore
(articolo 15 del Codice del Commercio).

In caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni non potremo in alcun caso farci
carico della garanzia.

GARANZIA 3 ANNI

Servizio Post-Vendita:
- in garanzia:
tel.: + 33 (0)1.34.48.36.15  fax : + 33 (0)1.34.48.52.31
- fuori garanzia (apparecchio di oltre tre anni)
tel : + 33 (0)1.47.37.56.00  fax : + 33 (0)1.47.39.10.49
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SCHEMA ELETTRICO Schema elettrico

BT = Dispositivo di comando in alluminio anodizzato 
M = Motore ventilato esterno / GD 133-2M interno 
SI1 = Fusibile T 3,15 AT 250V
ST1 = Comando 500 W in alluminio anodizzato
C = Condensatore motore
IR = Comando a distanza 
IR-S = Sensore a raggi infrarossi  
IR-FB = Telecomando a raggi infrarossi
V1 = Presa connettore10-16A/250V
V2 = Connettore tripolare 16A/250V
L = Luce
N = Rete
NV/HV= Bassa tensione o tensione di rete
ZL = Presa d’aria (opzionale)

br = marrone
bl = blu
sw = nero
ws = bianco
gr / ge = verde/giallo

SCHEMA ELETTRICO
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